
Характеристика
• Низкий профиль и низкая масса модулей 10/100 Base – T способствуют 

совместимости на плате и скорости размещения
• соответствует IEEE 802.3u и ANSI X3.263
• постоянная и надёжная параллельность с поверхностью
• Высокое качество и экстремно бесконкурентная цена благодаря 

большому объёму производства
• Изготовлено в предприятиях Талема с аттестацией ISO-9001
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xT xR zHM001-1.0 zHM03-1 zHM04 zHM06 zHM08 zHM03 zHM06 zHM001 zHM03 zHM06 zHM001
J-A003-_ET tc1:tc1 tc1:tc1 0.1- 02- 02- 81- 41- 24- 63- 33- 05- 04- 04- A

J-B003-_ET tc1:tc1 tc1:tc1 0.1- 22- 02- 81- 21- 24- 83- 23- 05- 04- 04- B

J-D003-_ET tc1:tc1 tc1:tc1 0.1- 22- 02- 81- 21- 54- 04- 53- 05- 04- 04- D

J-D403-_ET tc1:tc2 tc1:tc1 1.1- 02- 02- 41- 5.11- 24- 73- 33- 54- 04- 53- D

J-D503-_ET tc1:tc98.1 tc1:tc1 1.1- 81- 61- 41- 21- 03- 03- 03- 53- 53- 53- D

J-E003-_ET tc1:tc1 tc1:tc1 0.1- 81- 61- 41- 21- 24- 73- 23- 54- 04- 53- E

J-F403-_ET 1:tc2 tc1:tc1 0.1- 61- 61- 61- 21- 53- 53- 23- 04- 04- 53- F

J-G403-_ET tc1:tc2 tc1:1:1 0.1- 61- 61- 61- 21- 53- 53- 23- 04- 04- 53- G

J-1H&J-H003-_ET tc1:tc1 tc1:tc1 0.1- 02- 81- 81- 41- 54- 04- 53- 54- 04- 53- H

J-J403-_ET 1:tc2 tc1:1:1 0.1- 61- 61- 61- 21- 53- 53- 23- 04- 04- 53- J

J-1K&J-K003-_ET 1:tc1 tc1:tc1 0.1- 61- 4.31- 5.11- 01- 54- 04- 53- 04- 83- 53- K

J-L003-_ET tc1:tc1 tc1:tc1 9.0- 81- 41- 21- 11- 04- 53- 03- 54- 54- 73- L

J-M003-_ET tc1:tc1 tc1:tc1 0.1- 02- 71- 71- 41- 04- 04- 04- 04- 04- 04- M

J-N003-_ET tc1:tc1 tc1:tc1 0.1- 02- 71- 71- 41- 04- 04- 04- 04- 04- 04- N

Электрическая характеристика
Температура окружающей среды 25°С
индуктивность: 350 uН минимум при 100 kHz, 100 mV, 8 mА
Минимальное напряжение изоляции: 1500 Vrms
Индуктивность рассеяния: 0,4 uН при 1 МНz
CW/W:  15pF typical

THE TALEMA GROUP  •  Magnetic Components for ISDN/LAN Data Communications

Рабочая температура: -40 до +85°С
Температура хранения –45 до +125°С
стандартная упаковка: лента и катушка

размеры: дюймы (mm)
допуски: ± 0,010 (0,25), если не указано иначе

Предлагаемое размещение на подложке

TES модуль TEM  миниатюрный модуль

Поверхностное соблюдение параллельности будет макс. 0,004 (0,10)

Предлагаемое размещение на подложке

сожитель пакетик

°8 - °0

  0.787
 (20.00)

 0.500
(12.70)

0.044
(1.11)

 0.433
(11.00)

 7 x 0.100 (2,54)

TALEMA IN
WK/YR

Part Number

0.189
(4.80)

0.236
(6.00) 0.020 x 0.12

(0.50 x 0.30)

°8  - °0

0.189
(4.80)

0.236
(6.00) 0.020 x 0.12

(0.50 x 0.30)

0.378
(9.60)

 0.504
(12.80)

0.350
(8.89)

 0.077
 (1.96)

0.346
(8.80)

TALEMA IN
WK/YR

Part Number

0.079
(2.00)

 0.394
(10.60)

0.028
(0.70)

0.050
(1.27)

0.350
(8.89)

0.047
(1.20)

0.100
(2.54)

 0.539
(13.70)

  0.343
  (8.70)

 0.700
 (17.78)

Применение

Качество и консистенция гарантируются благодаря 100% тесту специфических парaметров для первичной индуктивности, индуктивности рассеяния, 
коэффициент трансформации, сопротивления постоянному току и межобмоточной ёмкости. Этим обеспечивается соблюдение требоний к 
подавлению отражения и форма импульсной волны. Кроме того, все детали тестируются на минимальное напряжение изоляции 1500V.

Трансфорторные модули для 4 портов 10/100 Base – T Талема содержат передающие и принимающие разделительные трансформаторы для 
поддержки постоянной формы волны и подавления синфазного шума и обеспечивают меры изоляции согласно IЕЕЕ 802.3. К некоторым моделям 
четырёхкратных синфазных дросселей был добавлен высокий импеданс для дальнейшего подавления ЕМI, как было затребовано для FСС и для 
аттестации СISРR 22 класс В.

Серия TE Tрансформаторные модули для одного порта 10/100 Base – T

TEсерии - Tрансформаторные модули для одного порта 10/100 Base – T
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схема включения •  TE серии - Tрансформаторные модули для одного порта 10/100 Base – T

THE TALEMA GROUP  •  Magnetic Components for ISDN/LAN Data Communications
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