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Характеристика
• Низкий профиль (5,8mm) и низкая масса (4.0 g) 10 base- Т 

четырёхкратных модулей способствует совместимости на плате 
и скорости размещения

• исполнение для поверхностного монтажа обеспечивает большую 
    плотность размещения на плате
• модули с 4 портами соответствуют IEEE (Институт инженеров 
    электротехники и электроники, США) 802.3 
• постоянная и надёжная параллельность с поверхностью
• высокое качество и экстремно бесконкурентная цена благодаря 
    большому объёму производства
• изготовлено в предприятиях Талема с аттестацией ISO-9001

Электрическая характеристика
Температура окружающей среды 25°С
Минимальное напряжение изоляции: 1500 Vrms
Диапазон рабочей температуры: -40 до + 85°С
Температура хранения: –40 до +125°С
Изоляционное сопротивление: мин.10,000 МOhm
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001-QMT -A J-1 G1 B1 tc1:tc1 1:1 001/001 03.0/03.0 21 03.0/03.0 0051
001-QMT -E J-1 J1 F1 tc1:tc1 1:1 001/001 03.0/03.0 21 03.0/03.0 0051
001-QMT -K J-1 M1 L1 tc1:tc1 1:1 001/001 03.0/03.0 21 03.0/03.0 0051
001-QMT -N J-1 P1 O1 tc1:tc1 1:1 001/001 03.0/03.0 21 03.0/03.0 0051
041-QMT -A J-1 G1 B1 tc1:tc1 1:1 041/041 04.0/04.0 21 04.0/04.0 0051

-041-QMT C J-1 H1 D1 tc1:tc1 1:1 041/041 04.0/04.0 21 04.0/04.0 0051
041-QMT -A J-2 G2 B2 tc414.1:tc1 1:1 041/041 04.0/04.0 21 04.0/04.0 0051
041-QMT -C J-2 H2 D2 tc414.1:tc1 1:1 041/041 04.0/04.0 21 04.0/04.0 0051

041-QMT -E J-2 J2 F2 tc414.1:tc1 1:1 041/041 04.0/04.0 21 04.0/04.0 0051

041-QMT -K J-2 M2 tc414.1:tc1 1:1 041/041 04.0/04.0 21 04.0/04.0 0051
051-QMT -A J-6 -- B6 tc1:tc2 1:1 051/051 03.0/09.0 01 53.0/53.0 0051
051-QMT -E J-6 -- F6 tc1:tc2 1:1 051/051 03.0/09.0 01 53.0/53.0 0051
051-QMT -K J-6 -- L6 tc1:tc2 1:1 051/051 03.0/09.0 01 53.0/53.0 0051
002-QMT -A J-3 G3 B3 tc2:tc1 1:1 002/05 03.0/03.0 21 53.0 05.0/ 0051
002-QMT -E J-3 J3 F3 tc2:tc1 1:1 002/05 03.0/03.0 21 05.0/53.0 0051
002-QMT -K J-3 M3 L3 tc2:tc1 1:1 002/05 03.0/03.0 21 05.0/53.0 0051
002-QMT -K J-4 -- -- tc5.2:tc1 1:1 002/53 04.0/01.0 51 05.0/03.0 0051

Применение

Частотный тест: индуктивность, межобмоточная ёмкость 
и индуктивность рассеяния 
измерены при 100 kНz/ 20 mVrms
четырёхкратные дроссели: 36 uН, коэффициент трансформации 1:1:1:1
стандартная упаковка: лента и катушка

Порядок информаций:
TMQ-XXX- * X
 *  К уточнению преференции синфазных дросселей для подавления шума – из колонок 1, 2 или 3 необходимо было бы вложить 

схематическое обозначение буквы

1. Первая колонка – синфазный дроссель на трансформаторах Tх и Rх
2. Вторая колонка – синфазный дроссель только на трансформаторе Tх
3. Третья колонка – синфазный дроссель в модуль не включён

Серия TMQ  10base – T четырёхкратные трансформаторные модули для поверхностного монтажа

Качество и консистенция гарантируются благодаря 100% тесту специфических парaметров для первичной индуктивности, индуктивности рассеяния, 
коэффициент трансформации, сопротивления постоянному току и межобмоточной ёмкости. Этим обеспечивается соблюдение требоний к 
подавлению отражения и форма импульсной волны. Кроме того, все детали тестируются на минимальное напряжение изоляции 1500V.

четырёхкратные трансфорторные модули для 10Base – T Талема содержат передающие и принимающие разделительные трансформаторы для 
поддержки постоянной формы волны и подавления синфазного шума и одновременно обеспечивают меры изоляции согласно IЕЕЕ 802.3. К 
некоторым моделям четырёхкратных синфазных дросселей был добавлен высокий импеданс для дальнейшего подавления ЕМI, как было 
затребовано для FСС и для аттестации СISРR 22 класс В.

Серия TMQ  10base – T четырёхкратные трансформаторные модули для поверхностного монтажа
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размеры

Предлагаемое размещение на подложке

размеры: дюймы (mm)
допуски: ± 0,010 (0,25), если не указано иначе

Поверхностное соблюдение параллельности будет макс. 0,004 (0,10)

°8  - ° 0
 0.950
(24,13)

0.030
(0,77)

0.091
(2,30)

19 x 0.050
(19 x 1,27)

 0.480
(12,20)

 0.661
(16,80)

 1.102
 (28.00)

0.638
(16.20)

0.076
(1.93)

0.575
(14.60)

19  x  0.05
           (1,27)

TALEMA IN
WK/YR

Part Number

0.236
(6.00)

0.189
(4.80) 0.020 x 0.012

 (0.50 x 0.30)

схема включения

A = синфазный дроссель на Тх и Rх
G = синфазный дроссель только на Тх
B = Схема как выше, но без синфазного дросселя

C = синфазный дроссель на Тх и Rх
H = синфазный дроссель только на Тх
D = Схема как выше, но без синфазного дросселя

G
40       39  38  37  36   35      34   33  32  31  30      29   28  27 26   25      24   23  22  21

 1        2     3    4   5     6         7    8    9  10    11      12  13  14  15   16      17   18  19  20
RX             TX             RX            TX            RX             TX             RX             TX

H
40      39   38     37 36  35 34     33   32     31   30     29   28     27 26 25 24      23  22      21

1        2    3        4   5   6   7        8    9       10  11      12  13     14  15 16 17      18  19     20
RX            TX                TX              RX           RX            TX                TX              RX

C
40      39   38     37 36  35 34     33   32     31   30     29   28     27 26 25 24      23  22      21

1        2    3        4   5   6   7        8    9       10  11      12  13     14  15 16 17      18  19      20
RX            TX                TX              RX           RX            TX                TX              RX

A
40       39  38  37  36   35      34   33  32  31  30      29   28  27 26   25      24   23  22  21

 1        2     3    4   5     6         7    8    9  10    11      12  13  14  15   16      17   18  19  20
RX             TX             RX            TX            RX             TX             RX             TX
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